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Schichtgrenzen Endteufen TB Anzahlen nB 

B 
    

QAOK < TB ≤ B 9 

QAOK 

QAUK < TB ≤ QAOK 20 

QAUK 

TB ≤ QAUK 37 
  

 Gesamtanzahl nB 66 
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Stau- und Triebwerksanlage Gewässer Pos1 Kraftwerk Wehr QA QR 

Bezeichnung Betreiber Name km     [m3/s] 

Wifling Fa. Gebhard  & Gebhard Sempt 44.6 KWi WWi 2,66 0,20 

Wörth Ingrid und Stefan Schimmer Schwillach 0.9 KWö WWö 1.10 0,10 

SEW Singlding 

Sempt E-Werke GmbH & Co Sempt 

38.2 KSi WSi 4.75 0.20 

SEW Pretzen 36.9 KPr WPr 4.20 0,25 

Vorhabensrelevante Wasserkraft- und Wehranlagen mit ihren Standortkurzbezeichnungen und ihren zugehörigen 

Ausbaudurchflüssen QA und Restwassermengen QR  
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Häufigkeitsverteilung der Differenzen ΔhG = hG – hGM [m] 

zwischen den simulierten Grundwasserpotentialen hG  

und den gemessenen Standrohrspiegelhöhen hGM  

bzw. der Differenzen ΔhO = hO – hOM [m] zwischen den 

simulierten Wasserständen hO und den gemessenen 

Wasserständen hOM der Oberflächengewässer 
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Hydraulische Belastungen HB, Hochwasserjährlichkeiten T, oberstromige Randzuflüsse QRo [m3/s],  

Einstauniveaus hO [mNN] des geplanten HRB Niederwörth, Lastfälle LF und zugehörige Plannummern PN 

Lastfälle Hydraulische Belastungen 

HB1 A B C D 

Jährlichkeit T MQ HQ10 HQ20 HQ100 

QRO_Sempt
2 2.82 31 39 55 

QRO_Schwillach
3 1.16 16 20 27 

QRO_
4 3.98 47 59 82 

Zustände V5 LF6 PN7 hO
8 LF6 PN7 hO

8 LF6 PN7 hO
8 LF6 PN7 hO

8 

Ist 00       B00 08 - C00 09 - D00 10 - 

Bau 01                         

Betrieb 02       B02 11 ? C02 12 ? D02 13 478.50 

1:  HB:  Kurzbezeichnung der Hydraulischen Belastung 
2:  QRO_Sempt: oberstromiger Randzufluss QRO_Sempt [m

3/s] der Sempt bei Sempt - km 44+370 in Wifling [50] 
3:  QRO_Schwillach: oberstromiger Randzufluss QRO_ Schwillach [m

3/s] der Schwillach bei Schwillach - km 1+720 unmittelbar oberstrom des Schwillacher - Weihers [50] 
4:  QRO_: Summe der oberstromigen Randzuflüsse QRO_ = QRO_Sempt + QRO_ Schwillach 
5:  V: Variante einer Kombination geohydraulisch relevanter Anlagenteile und Einstauniveaus hO des geplanten HRB 
6:  LF: Lastfallbezeichnung 
7:  PN: Nummer des Plans, in dem wesentliche Ergebnisse des zugehörigen Lastfalls LF dokumentiert sind 
8:  hO: Einstauniveau hO [mNN] des geplanten Hochwasserrückhaltebeckens Niederwörth 
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Fotodokumentation der Bohrkiste 

(16 bis 28 m u. GOK) 
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